ertex N

N-typei-TOPCon

MODULO MONOCRISTALINO BIFACIAL DE DOBLE VIDRIO

TSM-NEGZ21C.20 695-720W

720w e
2 3 . 2 O/p , ErciEnc

<

: a Alto valor aiiadido

[[=> - Tamafioestandarizado de mdulosinsignia, 35W mas en
comparacion con tecnologia convencional.

- Disefio de bajo voltaje para mayor potencia por cadena, reduciendo el
BOS (Balance of System)y LCOE entre un 2%~6%.

- Mayor utilizacién del espacio del contenedor, reduciendo el costo de
transporte,

- Bajahuellade Carbono Certificada.
- La estrella del bajo LCOE (Costo Nivelado de Energia).

g Alta potencia de hasta720wW

- Eficiencia de médulos hasta 23.2%, en nuestra plataforma 210.

- Tecnologfai-TOPCon patentada con mejoras continuas en eficiencia,
incluyendo lareduccién de resistencia, mejora en la refleccién en la
parte trasera.

Alta confiabilidad

- Micro-fisuras minimizadas con innovadora tecnologia de corte no
destructivo.
- Reduccién de riesgos de hot-spotscon la tecnologia half-cut.

- Altaresistencia certificadaante Sal, amoniaco, arena, PID, LID, LeTID.
- Resistente a ambientes hostiles con condiciones climaticas extremas

@QQJ; Alta generaci6n de energia

- Excelente desempefio de baja irradiancia, validado por un
laboratorio independiente.

- Bajo coeficiente de temperatura (-0.29%/°C)

- Mayor bifacialidad, con hasta 10%~20% de ganancia adicional por
la parte trasera - dependiendo del albedo.

- Estructura confiable de doble vidrio con 30 afios de garantia.

PotenciaGarantizada

Garantia de Rendimiento

0/
99.0% Garantiade producto de 12 afios
Garantiade potencia de 30 afios

87.4%

100%

90%

firstyear Annual Power
t — 1% degradation 0.4% attenuation ‘

*Verificardocumentode garantia

Certificados de productosy
sistemas

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

IS0 9001: Quality Management System

I1SO 14001: Environmental Management System

1S014064: Greenhouse Gases Emissions Verification

1S045001: Occupational Health and Safety Management System
1S014067: Product Carbon Footprint Limited Assurance
1S014025: Environmental Product Declaration

N
/Zi\ PV CYCLE
— “

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2024 Trina Solar Co. Ltd. Allrights reserved. Specificationsincluded in this datasheet are subject to change without notice.
Theright of finalinterpretation belongs to Trina Solar Co.,Ltd.
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Médulo monocristalino bifacial de doble vidrio N-typei-TOPCon

25 INFORMACION ELECTRICA (STC &NOCT &BNPI)

Condiciones de Prueba

STC NOCT BNPI

STC NOCT BNPI

STC NOCT BNPI

STC NOCT BNPI

STC NOCT BNPI

STC NOCT BNPI

Potencia Maxima Watts - Pyax(Wp)*

695 531 770

700 534 776

705 540 781

710 543 787

715 547 792

720 551 798

Tolerancia de Potencia (w)**

0~+5

Voltaje de Maxima Potencia-Vyp (V)

403 379 403

405 38.0 405

40.7 383 407

409 385 409

411 38.7 411

413 388 413

Corriente de Maxima Potencia- lypp (A)

17.25 14.0019.11

17.29 14.04 19.15

17.3314.08 19.19

17.36 1412 19.23

17.4014.14 19.28

17.44 1419 19.32

Voltaje de Circuito Abierto - Vo (V)

48.3 459 483

48.6 46.1 486

48.8 46.3 488

49.0 46.5 49.0

49.2 46.7 49.2

49.4 469 49.4

Corriente de Corto Circuito- ISC(A)

18.28 14.7220.25

18.32 14.76 20.30

18.36 14.8020.34

18.40 14.83 20.39

18.44 14.86 20.43

18.4914.90 20.49

Eficiencia de Médulo am (%)

22.4

22.5

22.7

22.9

23.0

23.2

STC:Irradiancial000W/m2, Temp. De Celda25°C, Masa de aireAML.5.NOCT: IrradianciaBOOW/ m2, Temp. Ambiente 20°C, Velocidad de Viento 1m/s. BNP!I: Irradiancia: front1000W/mS, trasera135W/mS, Temperatura25°C, Masa de Aire AML.5
*Toleranciade Mediciones: +3%.
**Toleranciaen Potencias: +3%.

== Caracteristicas eléctricas con diferentes potencias (refer

ciade 5% & 10% ganancia en la parte trasera)

Gananciaenla Parte Trasera 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

Maxima Potencia W- Py (Wp)* 730 765 735 770 740 776 746 781 751 787 756 792

Voltaje de Maxima Potencia-Vpp (V) 40.3 403 40.5 405 40.7 40.7 40.9 40.9 411 411

Corriente de Maxima Potencia- lypp (A) 18.11 18.98 18.15 19.02 18.20 19.06 18.23 19.10 18.27 19.14 1831 19.18

Voltaje de Circuito Abierto- Vo (V) 48.3 483 48.6 486 48.8 48.8 49.0 49.0 492 492 49.4 494

Corrientede Corto Circuito- Isc (A) 19.19 20.11 19.24 20.15 19.28 20.20 19.32 20.24 19.36 20.28 19.41 20.34

Bifacialidad: 80+5%.

°CZ DATOS DE TEMPERATURA

43°C (+2°C)
-0.29%/°C
-0.24%/°C
0.04% /°C

Debido a los diferentes métodos de pruebas, los valores reales
pueden diferir de los declarados en el documento.

(22 VALORES MAXIMOS

-40~+85°C
1500V DC (IEC)
1500V DC (UL)
35A

~\ CURVAS DEL MODULO PV

NOCT(Namr‘na/ Operating Cell Temperature)

Coeficientede Temperatura of Pyax

CURVAS |-V CURVES DEL MODULO PV (705W) CURVAS P-V CURVES DEL MODULO PV (705W)

Coeficientede Temperatura of Vo

Coeficientede Temperatura of Is¢ 1000W/mS

000W/mS

800W/mS
800W/mS

600W/mS
600W/mS

Potencia (W)

Corriente (A)
5
°

i Z00W/mS
Temperatura de Operacién m 400W/mS

Voltaje Mdximo del
Sistema

200W/ms 200W/msS

s} 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

Capacidad Mdxima de Fusible Voltaje (V) Voltaje (V)

=< DATOS MECANICOS

Celdas Solares
No. De Celdas

Monocristalino N-typei-TOPCon

132 celdas 33 1303

1264

sEal

EEEe
SEE

2384x1303x33 mm T Laminado

(93.86x51.30%1.30 pulgadas)

Dimensiones
de Médulo

Peso

38.3kg(84.41b) JA

m Marco
m

4-f 9x14
Orificio de instalacién

Cristal
Frontal

Cristal
Trasero

2.0mm (0.08 pulgadas),
Cristal termoendurecidocon recubrimiento AR

2.0 mm (0.08 pulgadas),
Cristal termoendurecido(RejillaBlanca)

8f 7x10
Orificio de instalacion

285

Marco 33mm(1.30 pulgadas)

Aleaciénde Aluminio Anodizado

A-A

2384

2384

1400

790
!

|-Box P68

TecnologiaFotovoltaica

Cable 4.0mm2(0.006 pulgadas2)

Corto: 350/280mm (13.78/11.02pulgadas)
Largo: 1400/1400 mm (55.12/55.12 pulgadas)
Cable de largo puede ser personalizado

MC4 EVO2/TS4 Plus/TS4*

Cables

33

Conector
12-f 4.3
Qrificio de tierra

Médulos/ pallet:33 piezas
Médulos/contenedorde 40594 piezas

Embalaje

B-B

8-Orificios de
drenado

VistaTrasera

VistaFrontal

*Verificarel conector aplicable con el personal de ventas focal.

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2024 Trina Solar Co.,Ltd. All rights reserved. Specificationsincludedin this datasheet are subject to change without notice.
Theright of finalinterpretation belongs to Trina Solar Co.,Ltd.

Versionnumber: TSM_ESP_2024_B_LAC

Trinasolar



http://www.trinasolar.com/

	Slide 1
	Slide 2

